
INDICADO

DISEÑO:

CANTON:DISTRITO: PROVINCIA:

PROPIETARIO

PROYECTO:

CONTENIDO:

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA

VARIOS MONTES DE OCA SAN JOSÉ

NOMBRE: 

REG. No. FIRMA  

ARQ. BENJAMIN PINEDA ZUÑIGA

A-26937

PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCION TECNICA:

NOMBRE: 

REG. No. FIRMA  

PROFESIONAL RESPONSABLE POR DPTO DE OBRAS:

NOMBRE: 

REG. No. FIRMA  

ING. JOHNNY BARRIOS FONSECA

IC-15380

PROFESIONAL RESPONSABLE POR DPTO DE OBRAS:

ARQ. BENJAMIN PINEDA ZUÑIGA
A-26937

A
B

C

12345

Planta de Distribución Arquitectonica Existente y Propuesta
ESC 1:50

12345

2,00

5,00

7,00

2,002,004,005,00

13,00

2,00

5,00

7,00

FECHA LAMINAESCALA

INDICADA

ALCOHOLICOS ANONIMOS

1

UBICACION
PROPUESTA PARA
MURO DE GAVIONES

UBICACION PROPUESTA
PARA MURO DE CONTENCION
Y ESTRUCTURA DE TECHO
PARA CUBIERTA NUEVA

Detalle para cercha de techo tipo CT-01
ESC 1:20

Detalle para cercha de americana
ESC 1:20

7,00

3,50 3,50

1,75 1,75 1,751,75

UBICACION DE CERCHA DE
TECHO TIPO CT-01

CERCHA EN TUBERIA
GALVANIZADA CUADRADA DE
3" EN 1.50MM DE ESPESOR

CUBIERTA EN LAMINA DE TECHO
RECTANGULAR ESMALTADA HG
#26
CLAVARES EN TUBERIA PERFIL C
GALVANIZADO TIPO RTG0-16 COLOCADOS
@75CM
CUERDA SUPERIOR E INFERIOR EN TUBO
GALVANIZADO CUADRADO DE 3" EN 1.50MM
DE ESPESOR

CANOA DE ALTO CAUDAL EN LAMINA HG#26
45,00°

0,94 0,84

7,53

REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO
DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES.
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ARQ. BENJAMIN PINEDA ZUÑIGA
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TUBO VERTICAL GALVANIZADO DE 1 1/2",
DE 1.83MM DE ESPESOR SEGUN
DISTRIBUCION DETALLE EN PLANTA

ARRIOSTRE EN TUBO GALVANIZADO DE
1 1/2",DONDE SE INDIQUE EN PLANTA

MALLA TIPO CICLON #10

CIMIENTO EN CONCRETO DE 210KG/CM2
PARA TUBO VERTICAL Y ARRIOSTRE DE
0.30 X 0.30 X 0.50

"CABOS" DE VARILLA #3,
SOLDADA A LOS TUBOS

0.25

2.50

0.60

TUBO HORIZONTAL DE
1 1/2" DE 1.83MM DE
ESPESOR

DETALLE LATERAL DE ARRIOSTRE PARA MALLA

ARRIOSTRE EN TUBO GALVANIZADO DE
1 1/2",COLOCADO @ 6M

TUBO VERTICAL GALVANIZADO DE 1 1/2", DE 1.83MM DE
ESPESOR, COLCADO @ 6M INTERCALADO CON LOS
ARRIOSTRES

MALLA TIPO CICLON #10. DE 2M DE ALTURA, PINTADA EN LAS
ZONAS DE UNION CON SOLDADURA

DETALLE FRONTAL PARA CONSTRUCCION DE MALLA CICLON 

TUBO VERTICAL / HORIZONTAL GALVANIZADO DE 1 1/2",
DE 1.83MM DE ESPESOR, COLCADO @ 6M INTERCALADO
CON LOS ARRIOSTRES

MALLA TIPO CICLON #10. DE 2.50M DE ALTURA,
PINTADA EN LAS ZONAS DE UNION CON SOLDADURA

0.05

3.00 3.00

6.00

2.50

0.40

ESC 1:25

ESC 1:25

ESC 1:25

Detalle de cerramiento con malla ciclon
FECHA LAMINA

02
02

ESCALA

INDICADA MAYO 2021
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