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Área de máquinas
de ejercios y bancas

Baranda Tubo Galvanizado

ETAPA DOS

5.6

12.0

10.5

3.1

0-0.40

0+00

0-0.80

En la zona 0-0.40 se
debe limpiar, repellar
e impermeabilizar el
muro bajo la acera
existente.

6.1

Zona 0-0.80 se debe limpiar,
repellar e impermeabilizar el
muro bajo la acera existente
o sustituir por contención

1.5

Muro Contención
Perimetral construir

SIMBOLOGIA DE SITIO
TALUD EXISTENTE  (Zona 10m2 a reparar)

PLANTAS A SEMBRAR

ZACATE EXISTENTE

LOSA DE CONCRETO, ACABADO ESCOBÓN CON TIBURÓN EN ZIG
ZAG

MÁQUINAS PARA HACER EJERCICIO: BICICLETA.

BARANDA EN TUBO METÁLICO GALVANIZADO

 MURO DE CONTENCIÓN PERIMETRAL, ALTURA VARIABLE A AJUSTAR EN
SITIO VER DETALLE

BANCA METAL Y MADERA PARA EXTERIORES TIPO CICADEX, PESO

MÁXIMO 300 KG

BANCAS Y MESA ROMANA CONCRETO

MÁQUINAS PARA HACER EJERCICIO:  REMO

MÁQUINAS PARA HACER EJERCICIO: CAMINADORA O ELÍPTICA.

MÁQUINAS PARA HACER EJERCICIO:   LEVANTA PIERNA

VARIABLE (3/4 DE LA ALTURA DEL MURO)

0.25

0.30AROS Nº 4 @20cm.
VARILLA Nº 3 LONGITUDINAL @20cm

4VNº 5

#3 HORIZONTAL @40cm

#5 VERTICAL@20cm

1.00

BLOCK TIPO PC CLASE A 20x20x40cm

LOSA DE CONCRETO REFORZADA

INTEGRADA A VIGA CORONA MURO

LASTRE COMPACTADO AL 98%

PROCTOR MODIFICADO.

DETALLE DE MURO DE CONTENCIÓN 

0.25

ALTURA VARIABLE
ENTRE 1.2 Y 1.4 A AJUSTAR EN SITIO
EN RAMPA, SE AJUSTA A PENDIENTE

0.60 BAJO NIVEL TERRENO

ACABADO INTERNO: REPELLO QUEMADO Y DOS MANOS PINTURA ASFÁLTICA 

ACABADO EXTERNO: REPELLO FINO Y DOS MANOS IMPERMEABILIZANTE HIDRÓFUGO

0.30 mínimo

CONSTRUIR COLUMNAS EN ESQUINAS DE LOSA Y COMO MÁXIMO @4m

AROS # 3 @20cm

 USAR REFUERZO Y DIMENSIONES IGUALES A LA VIGA CORONA

0.20

0.10

LASTRE COMPACTADO AL 98%

PROCTOR MODIFICADO.

0.05

ESCALA 1:15

TUBO TIPO DRENAFLEX 

DRENAJE PIEDRA CUARTA

0.30

0.30

f´c=210 kg/cm2 

SEGUNDA ETAPA: PARQUE ECOLÓGICO Y RECREATIVO SOL DEL ESTE-CALLE DÍAZ

PLANTA ARQUITECTÓNICA
ESCALA 1:100
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