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Tipo de tubo: Acero galvanizado redondeado en frío con espesor de 3.5mm. 

Diámetro tubo principal: 114mm.

Materiales principales: Tubos de acero, Abrazaderas de aluminio.

Pintura: Base premier de Zinc con 2 capas de pintura en polvo electrostático 

Dupon. Pintura anti-oxidante.
Edad del usuario: 12 años en adelante

Dimensiones: 386,3 x 317 x 304,5 cm

Certificaciones: TUV / EN16630

Otros: Tecnología anti-oxidante de zinc en spray.

Tipo de tubo: Acero galvanizado redondeado en frío con espesor de 3.5mm. 

Diámetro tubo principal: 114mm.

Materiales principales: Tubos de acero, Abrazaderas de aluminio.

Pintura: Base premier de Zinc con 2 capas de pintura en polvo electrostático 

Dupon. Pintura anti-oxidante.
Edad del usuario: 12 años en adelante

Dimensiones: 465,6 × 11,5 × 304,5 cm

Certificaciones: TUV / EN16630

Otros: Tecnología anti-oxidante de zinc en spray.

Tipo de tubo: Acero galvanizado redondeado en frío con espesor de 3.5mm. 

Diámetro tubo principal: 114mm.

Materiales principales: Tubos de acero, Abrazaderas de aluminio.

Pintura: Base premier de Zinc con 2 capas de pintura en polvo electrostático 

Dupon. Pintura anti-oxidante.
Edad del usuario: 12 años en adelante

Dimensiones: 746,6 × 316,3 × 304,5 cm

Certificaciones: TUV / EN16630

Otros: Tecnología anti-oxidante de zinc en spray.

Tipo de tubo: Acero galvanizado redondeado en frío con espesor de 3.5mm. 

Diámetro tubo principal: 114mm.

Materiales principales: Tubos de acero, Abrazaderas de aluminio.

Pintura: Base premier de Zinc con 2 capas de pintura en polvo electrostático 

Dupon. Pintura anti-oxidante.
Edad del usuario: 12 años en adelante

Dimensiones: 386,3 x 317 x 304,5 cm

Certificaciones: TUV / EN16630

Otros: Tecnología anti-oxidante de zinc en spray.

Tipo de tubo: Acero galvanizado redondeado en frío con espesor de 3.5mm. 

Diámetro tubo principal: 114mm.

Materiales principales: Tubos de acero, Abrazaderas de aluminio.

Pintura: Base premier de Zinc con 2 capas de pintura en polvo electrostático 

Dupon. Pintura anti-oxidante.

₡1 235 000,00

₡550 000,00

₡2 900 000,00

₡1 685 000,00

₡455 000,00

₡150 000,00

₡550 000,00

Banco y Barra de 

Jalón

FSW-012 ₡850 000,00 ₡385 000,00

₡400 000,00

FPT-006

Módulo de 

Entrenamiento

Funcional Hexagon 

Pro

₡2 350 000,00

FPT-001

Barra de Empuje y 

Push Up

₡385 000,00FSW-013

Módulo de 

Entrenamiento 

Funcional Square 

Standard

₡1 300 000,00

Banco

₡355 000,00 ₡100 000,00FSW-015



Edad del usuario: 12 años en adelante

Dimensiones: 167 × 70 × 94,5 cm

Certificaciones: TUV / EN16630

Otros: Tecnología anti-oxidante de zinc en spray.

Tipo de tubo: Acero galvanizado redondeado en frío con espesor de 3.5mm. 

Diámetro tubo principal: 114mm.

Materiales principales: Tubos de acero, Abrazaderas de aluminio.

Pintura: Base premier de Zinc con 2 capas de pintura en polvo electrostático 

Dupon. Pintura anti-oxidante.
Edad del usuario: 12 años en adelante

Dimensiones: 150 × 150 × 304,5 cm

Certificaciones: TUV / EN16630

Otros: Tecnología anti-oxidante de zinc en spray.

Tipo de tubo: Acero galvanizado redondeado en frío con espesor de 3.5mm. 

Diámetro tubo principal: 114mm.

Materiales principales: Tubos de acero, Abrazaderas de aluminio.

Pintura: Base premier de Zinc con 2 capas de pintura en polvo electrostático 

Dupon. Pintura anti-oxidante.
Edad del usuario: 12 años en adelante

Dimensiones: 590 × 279,9 × 304,5 cm

Certificaciones: TUV / EN16630

Otros: Tecnología anti-oxidante de zinc en spray.

Tipo de tubo: Acero galvanizado redondeado en frío con espesor de 3.5mm. 

Diámetro tubo principal: 114mm.

Materiales principales: Tubos de acero, Abrazaderas de aluminio.

Pintura: Base premier de Zinc con 2 capas de pintura en polvo electrostático 

Dupon. Pintura anti-oxidante.
Edad del usuario: 12 años en adelante

Dimensiones: 178 × 178 × 69 cm

Certificaciones: TUV / EN16630

Otros: Tecnología anti-oxidante de zinc en spray.

Tipo de tubo: Acero galvanizado redondeado en frío con espesor de 3.5mm. 

Diámetro tubo principal: 114mm.

Materiales principales: Tubos de acero, Abrazaderas de aluminio.

Pintura: Base premier de Zinc con 2 capas de pintura en polvo electrostático 

Dupon. Pintura anti-oxidante.
Edad del usuario: 12 años en adelante

Dimensiones: 274,5 × 152,5 × 91,2 cm

Certificaciones: NSCC

Otros: Tecnología anti-oxidante de zinc en spray.

₡125 000,00

₡455 000,00

₡950 000,00

₡1 935 000,00

₡535 000,00

₡570 000,00

FSW-019

Banca y Barra 

Cruzada

₡725 000,00

Banco

₡355 000,00 ₡100 000,00

₡225 000,00

FPP-02

Tenis de Mesa

₡445 000,00

BFCH-22

Mesa para Ajedrez

₡450 000,00

FSW-022

Módulo de 

Entrenamiento 

Funcional Square 

Super

₡1 550 000,00 ₡385 000,00

₡85 000,00

FSW-015


